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Zgarniacz rolniczy uniwersalny jest zawieszany na trzypunktowym układzie zawieszenia z tyłu
ciągnika rolniczego.
Składa się z :  - zawieszenia z podporą,
   - dyszla ze sworzniami,
   - siłownika hydraulicznego skrętu tarczy z przewodami,
   - siłownika hydraulicznego skrętu dyszla z przewodami (opcja),
   - tarczy zgarniającej z kołami podporowymi
Kąt skrętu tarczy jest ustalany odpowiednim przestawieniem sworzni (regulacja skokowa) lub 
siłownikiem hydraulicznym (regulacja ciągła). Podobnie jest ustalany kąt skrętu dyszla.
Zgarniacz służy do zgarniania, spychania i równania zwałów ziemi, piasku i innych materiałów 
sypkich, wyrównywania dróg gruntowych oraz usuwania śniegu.

Producent: PPUH POMAROL S.A. 
11-300 Biskupiec 

ZGARNIACZ UNIWERSALNY 
T429/1 T429/2 T429/3 

Szerokość robocza [mm] 2500 2500 3000 
Długość [mm] 2100 2660 2660 
Wysokość [mm] 1200 1250 1250 
Wysokość tarczy [mm] 600 740 740 
Masa maszyny [~kg] 430 750 790 
Kąt skrętu dyszla ±450 ±350 ±350 
Kąt skrętu tarczy 2700 
Kąt pochylenia tarczy - 0÷600 


